
Lagerliste 
Stand: März 2023 

ARNOLD 
LAMMERING 

GMBH 

49479 Ibbenbüren 49716 Meppen-Hüntel 48529 Nordhorn 26871 Papenburg 48465 Schüttorf 

0 54 51 / 93 889-0 0 59 32 / 72 57-0 0 59 21 / 89 99-0 0 49 61 / 940-0 0 59 23 / 8 08-0 



EDELSTAHL 

2 03/23 

V4A-BANDSTAHL 
in Ringen  

EDV-Code:  
v4ab303525 
v4ab303550 

mm mm 25 kg 50 kg 

  30 3,5 • • 
    
    
    

V4A-BLITZABLEITER 
in Ringen  

 
EDV-Code:  
v4ablitz10  

mm   50 kg 

Ø 10   • 
    
    
    

V2A-FLACHSTAHL    
Werkstoff 1.4301   EN 10058   vom Band geschnitten 

 
EDV-Code:  
v2af155 

mm mm 4 m  

  15   5 •  
  20   3 •  
  20   4 •  
  20   5 •  
  20   6 •  
  20   8 •  
  25   3 •  
  25   4 •  
  25   5 •  
  25   6 •  
  25   8 •  
  30   3 •  
  30   4 •  
  30   5 •  
  30   6 •  
  30   8 •  
  30 10 •  
  40   3 •  
  40   4 •  
  40   5 •  
  40   6 •  
  40   8 •  

mm mm 4 m  

  40 10 •  
  50   4 •  
  50   5 •  
  50   6 •  
  50   8 •  
  50 10 •  
  60   4 •  
  60   5 •  
  60   6 •  
  60   8 •  
  60 10 •  
  70   5 •  
  80   5 •  
  80   6 •  
  80   8 •  
  80 10 •  
100   5 •  
100   6 •  
100   8 •  
100 10 •  
120 10 •  
    



V2A-RUNDSTAHL 
Werkstoff 1.4301   EN 10278 

EDV-Code: 
v2ar4 

v2ar12k240 

 
 
mm 

 
 

3 m 

Korn 240 
geschliffen 

6 m 
  4 •  
  5 •  
  6 •  
  8 •  
10 • • 
12 • • 
14 •  
15 •  
16 •  

 
 
mm 

 
 

3 m 

Korn 240 
geschliffen 

6 m 
18 •  
20 •  
25 •  
30 •  
35 •  
40 •  
50 •  
   
   

V4A-RUNDSTAHL 
Werkstoff 1.4571   EN 10278 

 
EDV-Code: 

v4ar10  

 
 
mm 

 
 

3 m 

 

 10 •  
     

EDELSTAHL 

3 03/23 

V2A-WINKELSTAHL 
Werkstoff 1.4301   EN 10056   gewalzt 

 
EDV-Code: 

v2aw203 

mm mm mm 6 m  

  20   20   3 •  
  25   25   3 •  
  30   30   3 •  
  35   35   4 •  
  40   40   4 •  
  50   50   5 •  

mm mm mm 6 m  

  60   60   6 •  
  80   80   8 •  
100 100   8 •  
100 100 10 •  
     
     



EDELSTAHL 

4 03/23 

V2A-BLECHE 
Werkstoff 1.4301   Kaltgewalzt   EN 10088-2   Oberfläche: 2B 

EDV-Code:  
v2akf08  
v2amf1 / v2agf1 

Stärke 
mm 

Tfl. in mm 
1000 x 2000 

Tfl. in mm 
1250 x 2500 

Tfl. in mm 
1500 x 3000 

0,8 •   
1,0 • • • 
1,5 • • • 
2,0 • • • 
3,0 • • • 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

      

V2A-BLECHE 
Werkstoff 1.4301   Warmgewalzt   EN 10088-2   Oberfläche: 1D 

EDV-Code:  
v2akf4 
v2amf4 / v2agf4 

Stärke 
mm 

Tfl. in mm 
1000 x 2000 

Tfl. in mm 
1250 x 2500 

Tfl. in mm 
1500 x 3000 

  4,0 • • • 
  5,0 • • • 
  6,0 • • • 
  8,0 •   
10,0 •   

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

      

V2A-BLECHE 
Werkstoff 1.4301   EN 10088-2   Oberfläche: 2B 
einseitig gebürstet und foliert 

EDV-Code:  
v2akf1geb  
v2amf1geb  
v2agf150geb 

Stärke 
mm 

Tfl. in mm 
1000 x 2000 

Tfl. in mm 
1250 x 2500 

Tfl. in mm 
1500 x 3000 

  

1,0 • • •   
1,5 • • •   
      
      

V2A-BLECHE 
Werkstoff 1.4301   EN 10088-2   Oberfläche: 2B 
einseitig Korn 240 geschliffen und foliert 

EDV-Code:  
v2akf1k240  
v2amf1k240 
v2agf150k240 

Stärke 
mm 

Tfl. in mm 
1000 x 2000 

Tfl. in mm 
1250 x 2500 

Tfl. in mm 
1500 x 3000 

  

1,0 • • •   
1,5 • • •   
2,0 • • •   
      



EDELSTAHL 

5 03/23 

V2A-LOCHBLECHE aus Werkstoff 1.4301  
Quadratlochung in Reihe, maschinell gerichtet, nicht entfettet 

 
EDV-Code: 

v2alb15qg1015 

Quadratlochung in Reihe / Teilung 2000 x 1000   

10 mm / 15 mm 1,5   
10 mm / 15 mm 2,0   

V2A-LOCHBLECHE aus Werkstoff 1.4301  
Rundlochung versetzt, maschinell gerichtet, nicht entfettet 

 
EDV-Code: 

v2alb15rv35 

Rundlochung in Reihe / Teilung 2000 x 1000   

  3 mm /   5 mm 1,5   
  5 mm /   8 mm 1,5   
10 mm / 15 mm 1,5   
10 mm / 15 mm 2,0   

V2A-QUADRATROHRE 
Werkstoff 1.4301 

EDV-Code: 
v2aqr1515 

v2aqr252k240 

 
 
mm 

 
 
mm 

 
 
mm 

 
 

6 m 

Korn 240 
geschliffen 

6 m 

  15   15 1,5 •  
  20   20 2,0 • • 
  25   25 2,0 • • 
  30   30 2,0 • • 
  30   30 3,0 •  
  35   35 2,0 •  
  40   40 2,0 • • 
  40   40 3,0 •  

 
 
mm 

 
 
mm 

 
 
mm 

 
 

6 m 

Korn 240 
geschliffen 

6 m 

  50   50 2,0 •  
  50   50 3,0 •  
  60   60 2,0 •  
  60   60 3,0 •  
  80   80 3,0 •  
100 100 3,0 •  
100 100 4,0 •  
     

V2A-TRÄNENBLECHE aus Werkstoff 1.4301  
Typ Mandorla, warmgewalzt, Oberfläche 1D 

 
EDV-Code: 

v2atkf3 

Stärke 
mm 

Tfl. in mm 
1000 x 2000 

    

  3 / 4,5 •     
      



EDELSTAHL 

6 03/23 

V2A-RECHTECKROHRE 
Werkstoff 1.4301 

 
EDV-Code:  
v2arr40202 

mm mm mm 6 m  

  40   20   2 •  
  50   30   2 •  
  60   40   2 •  
  60   40   3 •  
  80   40   2 •  

mm mm mm 6 m  

  80   40   3 •  
100   50   2 •  
100   50   3 •  
     
     

V2A-KONSTRUKTIONSROHRE  
Werkstoff 1.4301   EN 10296-2    ungeglüht 

 
EDV-Code:  
v2akon20020 

Zoll mm mm 6 m  

   20,0 2,0 •  
    1/2   21,3 2,0 •  
    1/2   21,3 2,5 •  
    3/4   26,9 2,0 •  
    3/4   26,9 2,5 •  
   30,0 2,0 •  
       1   33,7 2,0 •  
       1   33,7 3,0 •  
   40,0 2,0 •  

Zoll mm mm 6 m  

1 1/4   42,4 2,0 •  
1 1/4   42,4 3,0 •  
1 1/2   48,3 2,0 •  
1 1/2   48,3 3,0 •  
      2   60,3 2,0 •  
      2   60,3 3,0 •  
2 1/2   76,1 2,0 •  
      3   88,9 2,0 •  
      4 114,3 2,0 •  

V2A-KONSTRUKTIONSROHRE  
Werkstoff 1.4301   EN 10296-2    Korn 240 geschliffen 

 
EDV-Code:  
v2akon213k240 

Zoll mm mm 6 m  

    1/2   21,3 2,0 •  
    3/4   26,9 2,0 •  
   30,0 2,0 •  
       1   33,7 2,0 •  

Zoll mm mm 6 m  

   40,0 2,0 •  
1 1/4   42,4 2,0 •  
1 1/2   48,3 2,0 •  
      2   60,3 2,0 •  

V2A-KONSTRUKTIONSROHRE  
Werkstoff 1.4301   EN 10296-2    hochglanzpoliert 

 
EDV-Code:  
v2akon250hgl 

Zoll mm mm 6 m  

   25,0 2,0 •  
   30,0 2,0 •  
   40,0 2,0 •  
1 1/4   42,4 2,0 •  



EDELSTAHL 

7 03/23 

V2A-ROHRBÖDEN, flach    
ohne Bord 

 
EDV-Code: 
v2akb337 

Abmessung   

  33,7  •  
  42,4 •  
  48,3 •  
   

V2A-ROHRABSCHLUSSSTOPFEN, kurz  
gewölbt 

 
EDV-Code: 

v2astopfen337 

Abmessung   

  33,7 x 2,0 •  
  42,4 x 2,0 •  
  48,3 x 2,0 •  
   

V2A-ROHRBÖGEN, geschweißt  
Werkstoff 1.4541   EN 10253   metallblank, 90 Grad, Norm 3S 

 
EDV-Code: 

v2ab213 

Abmessung   

  33,7 x 2,0 •  
  42,4 x 2,0 •  
  48,3 x 2,0 •  
  60,3 x 2,0 •  

  21,3 x 2,0 •  
  29,9 x 2,0 •  

Abmessung   

114,3 x 2,0 •  
   
   
   

  76,1 x 2,0 •  
  88,9 x 2,0 •  



EDELSTAHL 

8 03/23 

V2A-HANDLAUFHALTER  
mit gebogenem Rund 12 mm 

 
EDV-Code:  
v2ahandlauf 

Abmessung   

  70,0 x 4,0 •  
   
   
   

V2A-MONTAGESCHIENEN 
kalt gefertigt 

 
EDV-Code:  
v2ahm2815 

 6 m  

Profil 28/15 •  
Profil 38/17 •  
   

V4A-MONTAGESCHIENEN 
kalt gefertigt 

 
EDV-Code:  
v4ahm2815 

 6 m  

Profil 28/15 •  
Profil 38/17 •  
   



ALUMINIUM 

ALUMINIUM-WARZENBLECHE 
Quintett, Güte: AlMg3 

EDV-Code: 
aluqkf25 /  

aluqmf25 / aluqgf25 

 Tfl. in mm 
1000 x 2000 

Tfl. in mm 
1250 x 2500 

Tfl. in mm 
1500 x 3000 

  

2,5 / 4,0 • • •   
3,5 / 5,0 • • •   
5,0 / 6,5 • • •   

ALUMINIUM-RECHTECKROHRE 
Güte: AlMgSi 0,5 F22 

 
EDV-Code:  
alurr60403 

mm mm mm 6 m  

  60   40   3 •  
     

ALUMINIUM-WINKELPROFILE 
Güte: AlMgSi 0,5 F22 

 
EDV-Code:  

aluw203 

mm mm mm 6 m  

20 20   3 •  
25 25   3 •  
30 30   3 •  
40 40   4 •  
50 50   4 •  
     

ALUMINIUMBLECHE 
AlMg3 

 
EDV-Code: 

alukf1 / alumf1 / alugf1 

Stärke 
mm 

Tfl. in mm 
1000 x 2000 

Tfl. in mm 
1250 x 2500 

Tfl. in mm 
1500 x 3000 

  

0,80 •     
1,00 • • •   
1,50 • • •   
2,00 • • •   
3,00 • • •   
4,00 • • •   
5,00 • • •   

9 03/23 


